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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov: KRONOS Titanova bieloba (typy TMP)
Kédy produktov

KRONOS 1071; KRONOS 1073; KRONOS 1074;
KRONOS 2043; KRONOS 2047; KRONOS 2056;
KRONOS 2064; KRONOS 2066; KRONOS 2075;
KRONOS 2076; KRONOS 2160; KRONOS 2190;
KRONOS 2225; KRONOS 2300; KRONOS 2310;
KRONOS 2360; KRONOS 2365; KRONOS 2450;
KRONOS 2800; KRONOS 2900

Cislo CAS: 13463-67-7
Cislo EINECS: ~ 236-675-5
Registraéné &islo REACH EU:  01-2119489379-17-xxxx

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Urcéené pouzitia latky alebo

zmesi Biely pigment
Naterové latky, tlaciarenské farby, chemické vlakna, plasty, papier,
sklo, emaily, produkty keramiky
Vyroba titanu

Neodporucéané pouzitia ziadne

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobcal/dodavatel” KRONOS INTERNATIONAL, Inc.
Peschstrasse 5
51373 Leverkusen, Nemecko
t.6.: INT +49 214 356-0

1.4 Nudzové telefonne Eislo: KRONOS INTERNATIONAL, Inc. (Nemecko)
t.C.: INT + 49 214 356-4444

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s
nariadenim (ES) €. 1272/2008 Tento vyrobok nie je klasifikovany podla noriem CLP.

2.2 Prvky oznacovania
Oznacovanie v stlade s
nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpada

Vystrazné piktogramy odpada
Vystrazné slovo odpada
Vystrazné upozornenia odpada
Dalsie udaje: Vyrobky uvedené v oddiele 1.1 nie su klasifikované podla

nariadenia 2020/217 (14. ATP k nariadeniu (EU) &. 1272/2008, priloha

VI). EUH 212 je do oddielu 2.2 zaradeny dobrovol'ne.

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut’ kartu bezpeé¢nostnych
udajov.

(pokracovanie na strane 2)
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EUH212 Pozor! Pri pouziti sa m6ze vytvarat’ nebezpecny
respirabilny prach. Nevdychujte prach.

2.3 Ina nebezpeénost’

Vysledky posudenia PBT a vPvB Tento produkt je anorganicka latka a nespina kritéria pre PBT a
vPvB podla prilohy XIllIl k nariadeniu REACH.

Urcovanie vlastnosti

narusajucich endokrinny systém Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujicimi endokrinny
systém.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 77-99-6 Trimethylolpropan 0,1-0,45%

EINECS: 201-074-9 < Repr. 2, H361fd
Reg.nr.: 01-2119486799-10-xxxx

Dalsie udaje: Na zaklade nedavnej studie o reprodukénej toxicite (OECD 443),
vyrobca a d'alSi élenovia konzorcia podl'a nariadenia REACH vydali
samklasifikaciu pre TMP ako podozrivu latku na reprodukénu
toxicitu (Repr. Kat. 2). Skupina tiez uréila nové odvodené urovne
bez G€inku (DNEL). Novy odporu¢any TMP DNEL pre pracovnikov
pri inhalacii je 3,3 mg/m? (dlhodoby, systémovy).

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny: Ziadne zvlastne opatrenia.

Pri nadychnuti: Privod €erstvého vzduchu, pri tazkostiach vyhladat’ lekara.

Pri kontakte s pokozkou: Umyt’ vodou a mydlom a dobre oplachnut'.

Pri zasahu oéi: Oé(i’ vyplachnut' pri otvorenom vie€ku viac ako minutu te€icou
vodou.

Pri pretrvavajucich t'azkostiach konzultovat’ s lekarom.
Pri poziti: Ziadne zvlastne opatrenia.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a
ucinky, akutne aj oneskorené Nie su k dispozicii ziadne d'alSie relevantné informacie.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe
okamzitej lekarskej
starostlivosti a osobitného
osSetrenia Nie su k dispozicii ziadne d’'alSie relevantné informacie.
(pokracovanie na strane 3)
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit’ podmienkam prostredia.
Produkt je nehorl'avy

5.2 Osobitné druhy
nebezpecnosti vyplyvajuce z .
latky alebo zo zmesi Ziadne

5.3 Pokyny pre poziarnikov
Zvlastne bezpecnostné
opatrenia: Ochranné prostriedky zvol'te podla velkosti poziaru.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné
opatrenia, ochranné vybavenie a
nudzové postupy Nepotrebné

6.2 Bezpec€nostné opatrenia pre
zivotné prostredie: Ziadné zvlastné opatrenia nie su potrebné.

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu a vy€istenie: Mechanické zachytenie.
Zabranit’ praseniu.

6.4 Odkaz na iné oddiely Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na

bezpeéné zaobchadzanie V pripade prasenia zabezpecit’ odsavanie.
Udaje o opatreniach proti
poziarom a vybuchom: Produkt je nehorfavy.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie }

priestory a nadrze: Ziadne zvlastne opatrenia.

Pokyny pre spoluskladovanie:  Nie su potrebné

DalSie udaje k skladovacim

podmienkam: Skladovat’' v suchu.

7.3 Specifické koneéné
pouzitie(-ia) Okrem pouziti uvedenych v €asti 1.2 sa nepredpokladaju ziadne iné
Specifické pouzitia.
(pokracovanie na strane 4)
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8.1 Kontrolné parametre

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Sucasti kontrolovanych medznych hodnét stvisiacich s pracoviskom:

CAS: 13463-67-7 Oxid titanicity

8.2 Kontroly expozicie

VSeobecné ochranné a
hygienické opatrenia:

Ochrany dychacich ciest

Ochrana ruk:

Material rukavic

Ochrany oéiltvare

Ochrana tela:

NPEL (SK) NPEL priemerny: 5 mg/m®

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Dodrzat' bezné opatrenia pri manipulacii s chemikaliami.

Pigmenty nedrazdia pokozku, ale mézu ako vSetky jemné Eastice
adsorbovat’ vihkost’ a prirodné tuky na povrchu pokozky. Pri dlhSej
expozicii je potrebné nosit’ ochranny oblek a rukavice.

Oddelené skladovanie ochranného odevu.

Ak sa prekroci limit expozicie na pracovisku, pouzite ochranu
dychacich organov v sulade s vnutrostatnymi pravnymi predpismi.
EN149: FFP2; EN143: P2

Poziadavky podl'a EN 374

Pred kazdym pouzitim prekontrolujte stav rukavic.

Odporuéa sa preventivha ochrana pokozky pomocou ochrannych
prostriedkov.

Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od d'alSich
kvalitativhych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi. Ak je
vyrobok pouzivany v priprave viacerych latok, nie je mozné
predvidat’ odolnost’ materialu rukavic ,a preto musi byt’ pred
pouzitim preskusana.

Ochranné okuliare.

Ochranny pracovny oblek.

VsSeobecné udaje

Horfavost’
Teplota vzplanutia:
Hodnota pH (100 g/l) pri 20°C

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informéacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Farba: biela
Zapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: Neuréené
Teplota tavenia/topenial/tavny rozsah: >1800°C
Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu

a rozmedzie teploty varu Neurcené

Latka nie je zapalna.
neaplikovatel'ny
7
(pokraCovanie na strane 5)
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Viskozita:

Kinematicka viskozita

Rozpustnost’ vo / miesSatelnost’ vo
Voda:

Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
Tlak par

Hustota a/alebo relativna hustota
Hustota:

Sypna hmotnost' pri 20°C:
Hustota par:
Vlastnosti €astic

9.2 Iné informacie

Vzhlad:

Forma:

Dolezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpeénosti

Vybusné vilastnosti:

Rychlost’ odparovania

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpecnosti

Vybusniny odpada
Horlavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujuce plyny odpada
Plyny pod tlakom odpada
Horlavé kvapaliny odpada
Horlavé tuhé latky odpada

Samovolne reagujtice latky a zmesi

odpada
Samozapalné (pyroforické) kvapaliny
odpada
Samozapalné (pyroforické) tuhé latky
odpada
Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi
odpada
Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvolfuju horfavé plyny odpada
Oxidujuce kvapaliny odpada
Oxidujuce tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada

Latky s korozivnhym uéinkom na kovy
odpada

Vybus$niny si znizenou citlivost'ou
odpada

(pokraCovanie zo strany 4)
Nepouzitelny

nerozpustny
Neurcéené.

20°C Anatas 3,9 g/cm?®

Rutil 4,2 g/cm?

500-900 kg/m®

Nepouzitelny

Percentualny podiel ¢astic s aerodynamickym
priemerom < 10 ym vo vyrobkoch uvedenych v

oddiele 1.1

mean [%] minimum [%] maximum [%] method
0,011 0,003 0,061 EN15051-2
prasok

Produkt nie je vybusny
Nepouzitelny

(pokradovanie na strane 6)
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Pri dodrzani stanovenych predpisov pouzitia je latka stabilna.
10.2 Chemicka stabilita

Tepelny rozklad / podmienky na

zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri uréenom pouzivani.

10.3 Moznost’ nebezpeénych }
reakcii Ziadne nebezpeéné reakcie nie si zname.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba _
vyhnuat’ Ziadne d’alSie udaje, pozri bod 7.

10.5 Nekompatibilné materialy: Ziadne d'al$ie Gidaje, pozri bod 7.

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu: Nebezpecné rozkladné produkty nie si zname

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Relevantné zatriedenie - hodnotam LD/LC50:

CAS: 13463-67-7 Oxid titanicity

oralne LD50 > 5.000 mg/kg (potkan) (OECD 425)
dermalne LD50 > 5.000 mg/kg (kralik)

inhalaéne LC50/4h > 6,8 mg/l (potkan)

CAS: 77-99-6 Trimethylolpropan

oralne LD50 14.700 mg/kg (potkan)
dermalne LD50 > 10.000 mg/kg (kralik)
inhalaéne LC50 850 mg/m® (potkan)

Pokozka: OECD 404:
Nema drazdivy ucinok.
Odéi: OECD 405:

Nema drazdivy ucéinok
Je mozné podrazdenie oc¢i mechanickym prachom.

Respirac¢na alebo kozna
senzibilizacia OECD 406, OECD 429:

Bez senzibilacného uUc€inku
Mutagenita pre zarodo¢né

bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokracovanie na strane 7)
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Toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) — jednorazova
expozicia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) — opakovana
expozicia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Subakutna az chronicka toxicita:
CAS: 13463-67-7 Oxid titanicity
oralne NOAEL 3.500 mg/kg/d (potkan) (90 d)
dermalne NOAEL mg/kg/d

udaje nie su k dispozicii
inhalaéne NOAEC 10 mg/m?® (potkan) (90 d)

Toxikokinetika, metabolizmus a
distribucia Dermalna absorpcia je zanedbatelna, ked’ze oxid titanicity
nevykazuje ziadne presakovanie do Fudskej pokozky.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre ryby
CAS: 13463-67-7 Oxid titanicity
LC50 > 10.000 mg/l (Cyprinodon variegatus)
(staticka, vyhovuje OECD 203 (akutna toxicita na rybach))

>1.000 mg/l (Pimephales promelas)
(staticka, EPA-540/9-85-006, Acute Toxicity Test for Freshwater Fish)

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce
CAS: 13463-67-7 Oxid titanicity
LC50 > 10.000 mg/l (Acartia tonsa)

(ISO 14669 (1999); ISO 5667-16 (1998))

>1.000 mg/l (Daphnia magna)
(staticka, OECD 202 (test akutnej imobilizacie dafnii))

Toxicita pre vodné riasy a vodné rastliny
CAS: 13463-67-7 Oxid titanicity
EC50 > 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
(staticka, OECD 201 (sladkovodné riasy a sinice, test inhibicie rastu))

>10.000 mg/l (Skeletonema costatum)
(ISO 10253)

(pokracovanie na strane 8)
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(pokraCovanie zo strany 7)

vPvB

PBT:
vPvB:

CAS: 13463-67-7 Oxid titanicity
NOEC 2 100.000 mg/kg dw (Hyalella azteca)

12.2 Perzistencia a

degradovatelnost’ Nevzt'ahuje sa na anorganické latky.
12.3 Bioakumulaény potencial V organizmoch sa neobohacuje.
12.4 Mobilita v péde Produkt je v péde imobilny

12.5 Vysledky posudenia PBT a

12.6 Vlastnosti endokrinnych

disruptorov (rozvracacov) Vyrobok neobsahuje latky s vlastnost'ami narusujicimi endokrinny
systém.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii ziadne d'alSie relevantné informacie.

(semi-static, ASTM 1706)

Tato zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa podla kritérii
nariadenia REACH povazuju za PBT alebo vPvB.
Nepouzitelny

Nepouzitelny

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1 Met6dy spracovania odpadu
Doporucenie: Pri dodrzani uradnych predpisov sa musi odstranit' separatne.
Europsky katalog odpadov: Koéd odpadu podla pévodu

Znecistené obaly:
Doporuéenie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Spravne expedi€éné oznacenie OSN
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Trieda odpada
14.4 Obalova skupina
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: Latka nie je nebezpeéna pre zivotné prostredie.
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela Nepouzitelny

(pokracovanie na strane 9)
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14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podrPa nastrojov IMO Neuréené

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

NARIADENIE (EU) 2019/1148 o

Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na Gcely vydavania
povoleni podla €lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spoloéenstvom a tretimi krajinami

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Vysoko nebezpeéné latky

(SVHC) podla REACH, ¢lanok 57 Vyrobok sa nenachadza na zozname latok SVHC a neobsahuje
ziadne mimoriadne nebezpeéné latky.

Hodnotenie chemickej
bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie
Tieto udaje su opreté o dnesSny stav nasich znalosti, nepredstavuju vSak ziaden prisl'ub vlastnosti

produktu a nie je mozné z nich odvodzovat' ziaden zmluvny pravny vzt'ah.

Karcinogenita : Vo februari 2006 IARC (Medzinarodné centrum pre vyskum rakoviny) rozhodlo, ze
"nie su dostato¢né udaje o karcinogenite oxidu titani¢itého na I'udi". Opierajic sa o inhalaéné studie
krys rozhodlo IARC, Ze su "dostatoéné dokazy o karcinogenite oxidu titani¢itého na pokusné
zvierata". Z toho vyplynulo celkové zatriedenie IARC "Oxid titanicity je potencialny karcinogén pre
I'udi (skupina 2b)".

Toto rozhodnutie sa zaklada na pravidlach IARC, ktoré pozaduje takéto zatriedenie, ked' dve alebo
viaceré nezavislé studie na jednom druhu, vykonané v rozliécnom ¢€ase alebo rozliénych laboratériach
alebo za rozliénych okolnosti, poukazuji na symptomy tvorby tumorov/nadorov.

Relevantné vety H361fd Podozrenie z poS§kodzovania plodnosti. Podozrenie z
poskodzovania nenarodeného diet'at’a.

Odbor vystavujuci
bezpeénostny list: Global Quality Management

Prislusny referent: KRONOS INTERNATIONAL, Inc.
Tel.Nr.: INT +49 214 356-0
e-mail: MSDS@kronosww.com

(pokracovanie na strane 10)
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Datum predchadzajucej verzie: 01.09.2022
Cislo predchadzajucej verzie: 6.00

Skratky a akronymy; RID: Réglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport
of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Repr. 2: Reprodukéna toxicita — Kategéria 2

Zdroje Karta bezpeénostnych tdajov vyrobcu
REACH-Registration Dossier

* Udaje zmenené oproti ]
predchadzajicej verzii: Udaje podrla (EG) 2020/878
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